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Enuio de Arquivos

Manual de fechamento de arquivo

Os arquivos podem ser enviados em CD-ROM, DVD-ROM,
FTP, Pen Drive ou e-mail.

Arquivos

« Recomenda-se ndo colocar um nome muito extenso
ou com acentuacoes; ndo utilizar caracteres especiais
(*, /, #, %, N, etc) nos nomes de arquivos e nas
imagens vetores, pois podem apresentar problemas de
interpretacao em nosso sistema.

- Fornecer sempre provas ou lasers atualizados do arquivo
em um “boneco” com a paginacdo correta. Informar se o
material serd impresso em 4 cores (CMYK) ou em cores
especiais (Pantone®).

«No caso de verniz, enviar arquivo com as mascaras ou
indicar nas provas / lasers onde se localizam. obs.: se o
verniz for sobreposto a cromia, deve-se aplicar “overprint”
em todos os elementos do verniz.

« Eliminar canais extras, mascaras e layers que ndao serao
utilizados nos arquivos / imagens.

Fontes

«Procurar sempre que possivel utilizar fontes de
fabricantes confiaveis. Certifique-se de que nédo estao
com problemas ou corrompidas e se estao corretamente
instaladas.

- Nunca utilizar os estilos (italic, bold, bold italic, etc.)
dos programas, o correto é que as fontes tenham essas
variacdes em suas familias. Caso contrario, pode ocorrer
a“mudanca” da fonte com o fechamento de um PS / PDF.

« Evite utilizar fontes “light” ou “extra-light” com corpo
inferior a 12 pontos, que estejam vazando em fundos
que tenham mais de uma cor, pois podem apresentar
problemas na impressao.




nento de arquivo

Imagens

FORMATO:

EPS, TIF, PSD e JPG (desde que tenham boa resolucao).
Nao utilizar outros formatos tais como: GIF, BMP, AMIGA
IFF, PCX, PICT FILE, RAW, etc.

RESOLUGAO:

Procure utilizarimagens com 300dpi, mesmo em programas
destinados a tratamento de imagem. Nunca aumente a
resolucdo das imagens que estejam abaixo de 200dpi, pois
elas continuardo com a aparéncia de baixa resolucéo e,
portanto, sem qualidade para impressao.

CORES:

Utilizar imagens em CMYK, Grayscale, Bitmaps, Duotones,
DCS 2.0 ou PSD com 5° canal (especial). Jamais utilize
imagens em RGB, Indexed Color e Lab Color.

PATH:

Caso existam imagens recortadas, utilizar o menor nimero
possivel de pontos para a confeccdo do path. Nunca utilize
a ferramenta de selecdo automaética, pois o recorte sera
irregular, de mé qualidade e com muitos pontos.
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ﬁ pll C atIUOS . Recomen@da-se a ugllzagao dos@ seg}nntes. .softwares:
InDesign®, lllustrator®, CorelDraw®. N&o utilizar Word,
PowerPoint e Excel, pois ndo sdo volt dos para a drea de pré-
impressao e podem trazer resultados inesperados.

«Por apresentarem poucos problemas na geracao de
chapas ou filmes, recomenda-se o uso do InDesign® ou
QuarkXPress® para a confeccdo de livros, revistas e catélogos.

«Procure utilizar os softwares de vetores CorelDraw® e
lllustrator® somente para a confeccdo de ilustracdes e
logotipos que podem ser exportados como EPS e utilizados
no InDesign® ou QuarkXPress® como links.

Ilustragées «Nao utilizar cliparts ou texturas fornecidas por alguns
programas, pois normalmente estao em RGB e em baixa

Uetoriais  resolucso.

- Caso a ilustracao tenha cores especiais e essas mesmas
cores sejam utilizadas também no software de editoracéo,
mantenha os nomes das cores especiais idénticos, pois, do
contrario, serdo interpretadas como cores diferentes.

- Degradés sempre com 256 steps.

- Verifique com cuidado se ndo existem cores claras que estéo
“overprint” sobre outras mais escuras, 0 que acarretard a
sobreposicdo delas. Quando cores escuras em textos e
fios estiverem sobre um fundo claro, deve-se estudar a
possibilidade de ocorrer “overprint”. A Unica cor que deve
estar em overprint é o preto, pois, se somado a outras cores,
ndo mudara. Caso existam situacdes em que o elemento
preto estiver calcado com cyan, deixar sem “overprint”.

«Cuidado ao utilizar as sombras e filtros existentes em
softwares de vetores, pois podem comprometer o resultado
final ou simplesmente néo sairem nas chapas ou filmes.

+ No CorelDraw®, ao utilizar “Lens’, saiba que nem sempre se
comportam da maneira esperada.

« No caso do lllustrator®, ha uma interatividade muito boa com
o InDesign®, podendo até utilizar como link arquivos em .Al.
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Arquivos Fechados

Arquivos fechados podem ser em PS ou PDF. Normalmente
sao fechados em“Composite”, ou seja, sem a separacao das
cores. Dos softwares da Adobe® (InDesign® / lllustrator®)
e QuarkXpress®, ndo é necessario fazer PS. Pode-se fazer
direto um PDF, como sera mostrado mais adiante.

No CorelDraw®, imagens em DCS ndo se comportam
corretamente, ocasionando problemas com a cor especial.
Neste caso, recomendamos a utilizacdo de imagens em
PSD com 5° canal especial.

Paginas do Arquivo

As paginas dos arquivos devem ter o formato final do material
a ser impresso. Nunca faca paginas maiores nem coloque as
marcas de corte manualmente, pois todos os softwares de
pré-impressao tém marcas de corte e registro que podem ser
habilitadas no fechamento do material.

« Por exemplo, ao criar um arquivo digital de uma revista no
formato fechado de 21x28 cm, 0 arquivo devera ter as paginas
criadas individualmente em “Facing Pages’, no formato de
21x28 cm. Evite fazer paginas duplas, 42x28 cm, pois podem
ocorrer sérios problemas ao separarmos em nosso sistema.

Caso o arquivo seja criado ja paginado (12 com Ultima, 22 com
penultima e assim por diante), ndo ha problema em fazer o
arquivo com paginas duplas.

Marcas de corte
e Registro

Onosso software deimposicao, que executardamontagem
dos arquivos fechados para a CTP, necessita das marcas
de corte do arquivo para posicioné-las corretamente. Por
esse motivo, no ato do fechamento, é necessario que se
habilite as marcas de corte e de registro. Isso possibilitara
também que, ao iniciarmos a checagem do material,
identifiquemos possiveis problemas de formato ou falta
de sangria.

Obs.: as marcas de corte verticais e horizontais tém que ter
um pequeno espaco entre elas. Esse espago chamase“Offset”
e pode ser ajustado no fechamento. Recomendamos que se
utilize um “Offset” de no minimo 4mm.
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N
Mat

Unks Verifique antes do fechamento se todos os links estdao
corretos e se ndo estdo com o tamanho final muito
ampliado no programa em que foram importados. O
recomendavel é que nao se amplie mais do que 30% do
tamanho original, pois a imagem sofre uma perda de
resolugdo proporcional a ampliagao aplicada, resultando
em perda de qualidade.

Sangrias Todos os elementos localizados nos limites da pagina
devem ter, sempre que possivel, 5mm para fora das marcas
de corte (0 minimo de sangria aceitavel é de 3mm); evite
deixar objetos ou textos que nao devem sangrar com
menos de 5mm de distancia do limite da pégina. Caso
estejam muito préximos do corte, corre-se o risco de
serem cortados no refile final.
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Arquivos

Fochados Observacoes

« Nao faga um quadro com fio de contorno no tamanho da
pagina para delimita-la;

«Preto calcado: sempre que utilizar um fundo, algum
elemento ndo muito pequeno ou textos grandes em
preto, procure colocar um calco: 100% de preto + 40%
de cyan;

- Verifique se os textos em preto estdo em overprint
quando cairem sobre fundos coloridos;

- Caso possua o Acrobat Distiller®, vocé pode gerar um PDF
do seu arquivo PS usando o nosso JobOptions e visualiza-
lo no Acrobat Reader® para verificar possiveis problemas;

-Caso tenha alguma duvida com relagao a alguma

situacdo no material, envie, antes do fechamento de todo
material, algumas pdaginas de teste. N6s faremos uma
verificacao para saber se poderd existir algum problema
com seu arquivo fechado;

- Nao utilize outro padrao para exportar PDF s, pois podem
ocorrer problemas na saida do material para chapas ou
filmes.

« Ndo utilize cores em RGB em seus softwares de editoracéo,

ilustracdo ou manipulacdo de imagens. Além de ndo
serem compativeis com nosso sistema, pode ocorrer uma
conversao da cor e o resultado nao serd o desejado.

Recomenda-se
nao pedir
alteragbes em
arquivos fechados,

Podem ocorrer
problemas.




Manual de fechamento de arquivo

Fechamento de POF no Indesign
Instalando nasso JobOptions

® InDesign Iﬁu Edit Layout Type Object Table View Window Help NO menu F||e, escolha a Opgéo Adobe PDF
D B ag New > . .

. By T B[00 ,74¢ Presets e depois a opcao Define...

Open Recent rBY.E BlancSiea

Share My Screen...

[Lal® L2 Create New Review... [ [
R Close HW

& Save N

Ll Save As... 4%S

T. ] Check In...

N} Save a Copy... s

04 Revert

& Place... ®D

=, Place from Buzzword...

@ Import XML...

s< "Adobe PDF Presets > Define...

) Export... HE N 5

IE ] Export for »  [High Quality Print]...

- [PDFX1a 20011...

Adobe PDF Presets Clique em Load..., selecione o JobOptions

baixado em nosso site clique em open e
Presets:
[High Quality Print]

( Dore ) €M seguida em done.
[PDFX1a 2001]
o 2002

[ ]

[PDFX4 2008]
[Press Quality] v Edit...

[

Preset Description: Delete
Use these settings to create Adobe POF
documents that are to be checked or must
conform to POF/X-1a:2001, an IS0 standard for

Load...
graphic content exchange. For more information
An rreatinn PNF (Y- 13 ramnliant PAF dnromante
= = = Save As...

<+

- Apos ter feito isso volte file, Adobe Presets
e ®0O —
- S EmIE B2 wd I . e ao invés de Define... Clique no Perfil JC
00 Share My Screen... |-

CraeNow e & b & b £~ Print selecione onde serd salvo o arquivo e

T
B Close ®W
Save S H
S o cligue em Export...
i3 Revert
= #D
Place from Buzzword...

=

Adobe PDF Presets [ Oefine.
. HE

e tor S igh Qualiy Print..
(PDFX1a 2001)

Document Presets > [PDIX3 20021..
Document Setup... #P  [POPX4 2008]...

= o tress Qualy]

i File nfo.. Tonl pgapmetieszel
Package... xoup |
Print Presets >
prin.. w
Print Booklet...

I “f PONTERAX D8N Ns/ S In~A
4 .



Manual de fechamento de arquivo

Exportando POF no lllustrator
Instalando nosso JobOptions

0Oe save As No menu File, escolha a op¢do Save as... na
Salvar Como: [JC Prindpef 1@ caixa Formato selecione Adobe PDF (pdf)
< » | [z2 =|m] ([EMesa B @

» Dispositivos
» Compartilhada
» PLACES

» BUSCAR

Formato: | Adobe PDF (pdf) ()

[IUse Artboards  (5)All ()Range: 1

(Gancelr) (S
A

Save e PoF Em seqguida em Adobe PDF Preset
Adobe PDF Preset: [ JC PRINT 2] . . 7.
G (Em ) Gy (e Selecione o Perfil JC Print préviamente
enea instalado e clique em save PDF.

ichecked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for
lgraphic content exchange. For more infor

Description: [Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be CT

ion on creating PDF/

Options
Preserve lllustrator Editing Capabilities

(] Embed Page Thumbnails
{J Optimize for Fast Web View
() View PDF after Saving

[ Create Acrobat Layers from Top-Level Layers

Csmror) (s
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Resultado final do POF

llustrator e Indesign
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JC PRINT
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Fechamento de PS no Corel Draw Y

"R e s

f
1B P TR
o] PubihPgeTo Conctae.

R Er—

151 Select PPD File

=)

b wod

Nome

[ Apogee.ppd

- O m
Data de modificas... Tipo T
08/03/20051851  Arquivo PPD.

Fooge
(PostScrpt Panter Descrptions ppd)

Agfa Apogeex
10

v b
S =)

17

1

=

e e e | |

No menu File, escolha a opgao Print.

Na janela que se abrird, no campo Name,
nao alterar nada e clicar no campo Use
PPD. Com isso, abrird uma janela para que
se possa buscar o PPD da Pancrom.
Selecioné-lo e clicar em Open..

General

Clicar na opgao Print to file e escolher
Single File. Essa acao ird permitir que
seja criado o arquivo PostScript (PS).
Neste campo, iremos indicar o intervalo
de péginas a serem fechadas.

Apds isso, clicar em Properties...

Na janela que se abrird, no campo
Name, ndo alterar nada e clicar no
campo Use PPD. Com isso, abrira
uma janela para que se possa buscar
o PPD da JC Print.

Seleciond-lo e clicar em Open.
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Fechamento de PS no Corel Draw Y

78D Propetis =

pint

General [cdr| onposte | areut [

print

General | Color | Composite | Lavout |prepress | Postsaript | ez Mo Issues
e
P e
) -
W o JC PR
e : G R AF |
87,070 I [83840[ - 7 @ Desde 19|
[C]print tied pages
[ Bleed mit: 30mm [
s
) [ ) =
[ pmtreen ) ot ] ooy ][ vee ]

print

Genera [ oo | Composte [ Layout [ represe [ Postsepe | 7 Notooves

]

Options
[Clprint all textin black
[7] Aways overprint black.

Automatic teapping:
@ Nene

Frequency Angle Overprint
100,000 15,0000
00,0000 75,0000
100,0000 0,0000
100,000 45,0000

[ ritPreview ] &) [[pint ][ cencel ][ aomy ][ teo

Nesta janela, iremos definir o formato
do arquivo (PS) a ser criado.

Ativar a opg¢ao PageSize e depois a
opcao PostScript Custom Page Size.
Feito isso, uma nova janela ird abrir
para definirmos o formato.

Layout

Nesta janela, iremos definir a sangria. Deixar
com 3mm. Que é o minimo de sangria
aceitavel.

As outras opgdes nao precisam ser alteradas.

Composite

Nesta janela, aparecerdao as cores que
existem no arquivo. Aqui podemos
conferir a quantidade de cores do material
e se existe alguma cor especial.

N&o é necessario alterar nada nesta janela.
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Fechamento de PS no Corel Draw v

_ — PrePress
[Genera [ coor | canposte [y Prers [t 7 norses| ] . . .
ey ranean Nesta janela, iremos definir:
[Elinvert [VIprintregtraton marks
| Do s [ —gh— ] . .
e pree - Informacgdes da pagina
Mot A - Marcas de corte
(A e - Marcas de registro
. Fer—
(@] cropfold marks ] colr & Grayscale: 0 e
B [FIMorochvome: 120 [ epi
[CJMarks o objects T —

eS|

PostScript

Nesta janela, ndo serd necessario
alterar nada, pois as op¢des ja estardo
acertadas.

| Il ||

L

No Issues

print

e e ] Nesta janela, o software ird alertar
prefight for; [Defoult Settings -] (7 settngs... | .
T caso exista algum problema ou alguma
situacdo que “ele considere

perigosa”.

Por exemplo, se no arquivo existir
alguma imagem em baixa resolu¢do

I o crck for i e e | oualgumaimagem rotacionada, ira

e T s e e aparecer a informacao nessa tela.

potental problems or issues that you should be aware of regarding your document.

settings. Check.

change which issues are checked for by cicking on "Settings”, above.
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Fechamento de PS no Corel Draw v

Print Preview

| = Clicando nessa opcao, vocé terd uma

; ' visualizacao do arquivo com todos
J C P R I N T os incrementos feitos nas passagens

3 = 4 anteriores.
GRAFICA Da para conferir as paginas, sangrias,
- Desde 1998 - marcas, informacGes, etc.
Print

—— (==,

—===—7| Aposterfeitoisso clique em Print, umajanela
serd aberta para que se possa escolher onde
0 PS sera salvo. Daremos 0 nome ao arquivo
e indicaremos a opcao PostScript File (*.ps).
Clicar em Save e o arquivo PS sera gerado.

Nota

No caso do CoreIDRAW?®, diferente dos outros softwares citados neste manual, foi mostrado
como fechar um arquivo em PS e ndo em PDF. Por esse motivo, é necessario utilizar o
software Acrobat Distiller® para gerar um arquivo PDF a partir do PS, lembrando-se de

utilizar o JobOptions fornecido pela Pancrom.
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